Composantes / Structure

Tempérars maxinun | gp0°F
Pression Maximum vs Température
Maximum pressure vs Temperature
Temperature Pression - Pressure (PSI)

(F°)

170° 150
180° 140
190° 125
200° 115
210° 50
220° 42

#1 #2 #3 #4 #5 #6
Brides 150# Fil de Renforcement | ' Tube Intérieur Recouvrement Extérieur | Anneau de renforcement (5" & +)|  Fibre de renforcement
150# Flanges Reinforcement Wire Inner Tube Outer Cover Root ring (5" & above) Reinforcement Cord
Acier Doux Galvanisé Acier Trempé EPDM EPDM Acier Doux Galvanisé Corde de Nylon
Mild steel Galvanized Hard Steel Mild steel Galvanized Nylon Tire Cord

Mouvement Permis Condition d'opération
Allowable Movement Operating Condition )
Qte Modéle Diamétre | Longueur — . Poids
Qty Model Diameter Hors-tout tmgt *ﬂﬂql% %E]F 1["/" Pression Maximum | Capacité en succion | Weight
Overall Length o ab 4 8 b v ;/f Maximum Pressure Vacuum Rating
Compress™ | Fonanon | fateral | Anguale | o) @ 170°F) (Ho) (LBS)
HDEE-024 1-1/2" 7" 2" 1-1/8" 1-3/8" 40° 150 16 6.8
HDEE-032 2" 7" 2" 1-1/8" 1-3/8" 40° 150 16 9.0
HDEE-040 2-1/2" 7" 2" 1-1/8" 1-3/8" 40° 150 16 13.3
HDEE-048 3" 7" 2" 1-1/8" 1-3/8" 40° 150 16 14.3
HDEE-064 4" 9" 2-1/4" 1-3/8" 1-5/8" 35° 150 16 20.3
HDEE-080 5" 9" 2-1/4" 1-3/8" 1-3/4" 35° 150 16 24.5
HDEE-096 6" 9" 2-1/4" 1-3/8" 1-3/4" 35° 150 16 29.5
HDEE-128 8" 13" 2-1/2" 1-3/8" 1-3/4" 30° 150 16 43.8
HDEE-160 10" 13" 2-1/2" 1-3/8" 1-3/4" 30° 150 16 65.5
HDEE-192 12" 13" 2-1/2" 1-3/8" 1-3/4" 30° 150 16 95
HDEE-224 14" 13-3/4" 1-5/8" 1-1/8" 1-3/4" 20° 150 16 142
HDEE-256 16" 13-3/4" 1-5/8" 1-1/8" 1-1/8" 20° 150 16 162
HDEE-288 18" 13-3/4" 1-5/8" 1-1/8" 1-1/8" 20° 150 16 176

- Brides en acier inoxydable 304 et 316 disponible sur demande
Stainless steel 304 & 316 Flange available on request

- Autres matériaux disponibles sur demande: Néoprene, Nitrile, Hypalon, Caoutchouc Naturel et Viton
Others available material on request: Neoprene, Nitrile, Hypalon, Natural Rubber and Viton
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Conseils d'installation pour joint de caoutchouc sphérique

Spherical rubber joint Installation hints

Le joint doit étre installé a sa position neutre / Joint must be installed at its neutral length

A > Bon: La bride a collet se doit d'avoir le méme diamétre int. B & Mauvais: S'assurer que la bride soit égale au caoutchouc.
que le joint pour éviter les dommages au caoutchouc.
2 Right: Weld neck flanges with proper ID prevent & Wrong:  Insure mating flange L.D. is flush with rubber
damage to rubber.
c < Bon: Dans un cas comme B ou D, I'ajout d'un joint D & Mauvais: Un bout de tuyau irrégulier ou le coin intérieur de la
métallique évitera des dommages au caoutchouc. bride, peut endommager le caoutchouc.
(2 Right: In case of B or D, metal gasket can be used & Wrong: Uneven end of pipe or inner edge of flange
to prevent damage to rubber can cause damage to rubber.
Séquence de boulonnage pour bride Couple de serrage selon
Flange bolting sequence Fluid sealing association

NOMINAL BOLT TORQUE
Beaded-Ends (Spherical) or PTFE Bellows

in mm ft-lbs Nm
1-1.25 2532 3045 40-60
1.5:2 40-50 3045 40-60
25 65 35-50 47-68
35 80-125 4560 60-80
68 150200  50-65 68-88
1012 250-300  55-75 75-100
1416 350-400 6080 80-110
18 450 7090 95-120
20 500 7595 95-120
24 600 80-100  110-175
30 750 95130 120-175
Ne serrez jamais un joint de dilatation jusqu'au point de contact métal sur métal entre le joint et la bride. provided by the sealing fluid association
Un serrage excessif peut entrainer une déformation du cordon d'étanchéité et une défaillance prématurée.

Un léger gonflement dans I'extrémité en caoutchouc devrait créer une étanchéité suffisant.

o 16

Never tighten an expansion joint to the point of metal-to-metal contact between the joint and the mating flange.
Over-tightening can cause deformation of the expansion joint sealing bead and premature failure.
A slight bulge in the rubber beaded end should create a flush tight seal.

Les valeurs de couple recommandées sont fournies a titre indicatif uniquement et peuvent nécessiter
plus ou moins de couple sur la surface de la bride.
Recommended torque value are for reference only and may require more or less torque to flange facing.

Les boulons des brides doivent étre resserrés aprés environ une semaine d'opération et vérifiés périodiquement par la suite.
The flange bolts should be re-tightened afert about one week of operation and checked periodically, thereafter.

L’installation doit étre faite selon les régles de I’art applicables.

Hebdraulique n’assume aucune responsabilité quand a I'installation du produit. Des tiges de contrdle doivent étre

Installation must be done according to applicable acknowledged rules of the art. installées a des preSSions dépassant
Hebdraulique accepts no liability pertaining to product installation Control rod units must be installed
for pressure above:
Veuillez contacter votre représentant Hebdraulique pour plus de renseigments. 1-1/2" - 4" 170 PSI
Please contact your Hebraulique sales representative for more information.
5"-10" 135 PSI
12" - 14" 90 PSI
FLEXIBLES METALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION 16" a 20" 45 PSI

METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca
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